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Uj termékek

WhisperStation

A Microway bemutatta Uj, elsé-
sorban tervezési alkalmazasokhoz
és kis- és kozépméretl furtokbe

B s

szént WhisperStation munkaéllo-
maésat. A WhisperStation ketté
darab AMD Opteron vagy Intel
Xeon EM6E4T processzorral,
NVIDIA FX1300 PCI Express grafi-
kus vezérlével, 2 GB memdriéval,
kilonosen csendes ventilatorok-
kal és tapegységgel rendelkezik,
valamint 20"-os Viewsonic LCD
monitor tartozik hozza.

A WhisperStation 64 bites Red
Hat, SUSE vagy Gentoo Linuxszal
vagy Microsoft Windowszal kap-
haté. A vasarlok pontos és egyedi
igényeinek megfeleléen tovabbi
bdvitésére is van lehetdség, pél-
daul nagyméretll merevlemezek-
kel, RAID-del és célprogramokkal.
WwWw.microway.com

Comet12 hordozhatd
szamitogép

A Tadpole Computer Comet12-je
egy a Federal Information
Processing Standards (FIPS) 140-
2 el6irasainak megfeleld, vezeték
nélkuli hordozhaté szamitégép,
elsésorban kormanyzati hasznalat-
ra. A Tadpole vezeték nélkuli,
ultravékony Sun Ray Ugyfeleinek
Comet termékvonalara és

a Fortress Technologies biztonséa-
gos vezeték nélkuli atjardira épul-
ve a Comet12 biztonsagos, titko-
sitott vezeték nélkuli kapcsolatot
biztosit az érzékeny adatokat is
tovabbitd szovetségi haldzati és
tavkozlési rendszerrel.

A Comet12-ben felhasznalt megol-
désok védik a felhasznaldk adatait,
hozzaférés-vezérlést, illetve esz-
koz- és készllékhitelesitést biztosi-
tanak, valamint az adatkapcsolati
rétegbeli védelemmel biztonségot
nyUjtanak a szolgaltatdsmegtaga-
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dési tdmadasokkal szemben.
A Comet1212,1"-0s TFT-LCD XGA
kijelzével rendelkezik, 26,4 x 22,1 x
2,3 cm méretU, sulya pedig 1,5 kg.
www.tadpolecomputer.com

PRIMEQUEST kiszolgéalok

A Fujitsu Computer Systems beje-
lentette Uj, Intel [tanium 2 pro-
cesszorokra épllé PRIMEQUEST
kiszolgalo-termékvonalat.

A PRIMEQUEST kiszolgéldk adat-
kozpont szint( hibatlrésre képe-
sek, és magas szintl rendszer-
méretezhetéséget biztositanak az
olyan az iparagban széles kérben
elterjedt kdrnyezetek szaméra,
mint a Red Hat Enterprise Linux,
a Novell/SUSE Linux Enterprise
Server és az Itanium alapl sz&mi-
togépekhez készllt Windows
Server 2003. A PRIMEQUEST ki-
szolgéldkat felépitéstknél fogva
kivalé hibatlrés jellemzi, akér
nyolc magas rendelkezésre allasu,
teljesen fliggetlen, 6nallé kiszol-
géldként Gzemeltethetd, hardvere-
sen elvalasztott particié kezelésé-
re is alkalmasak. A PRIMEQUEST
kiszolgalok lapkakészlete altal biz-
tositott tlkrozési szolgéltatas és

a rugalmas be- és kiviteli képes-
ségek szintén a magas rendelke-
zésre allas elérését segitik.

A PRIMEQUEST kiszolgéaldk re-
dundéans, SSL protokollt alkalma-
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PRIMEQUEST

z6 fellgyeleti haldzattal, beépitett
gigabites kapcsolé és hub 0ssze-
kottetésekkel, beépitett SCS/ me-
revlemezekkel és a particiok fel-
Ugyeletének megkonnyitésére
szintén beépitett KVM/USB
egységgel rendelkeznek.
us.fujitsu.com/computers

Orion PMC vagy PMI

A Curtiss-Wright Controls
Embedded Computing Uj, kétcsa-
tornas videdtomorité és -kibontd
kértyat mutatott be Orion névvel.
A kértya PMC és PCl foglalatba il-
leszkedd kivitelben egyarant elér-
hetd, tehat VME, CompactPCl és
asztali PCl rendszerekbe egyarant
beépithetd. Az Orion kettd darab
beépitett JPEG 2000 motorral
rendelkezik, amelyekkel teljes mé-
retben képes a szabvanyos, 625
soros PAL és az 525 soros NTSC
kompozit videdanyagok kédolasa-
ra. Beviteli médban az Orion leg-
feljebb tiz ,,egyvégzédési” vagy
négy kulénbozeti, analdg PAL
vagy NTSC videbbemenet fogadéa-
sara képes, ezek kozul kettét le-
het egyideju JPEG 2000 t6méri-
tésre kivalasztani. Kiviteli médban
az Orion egy vagy két JPEG 2000
adatfolyamot fogad a 64 bites, 66
MHz érajelli PCI buszon keresztul,
kibontja az adatfolyamokat, majd
kiadja a kapott egy vagy két, fug-
getlen PAL vagy NTSC videojelet
— erre a hatlapon elhelyezett, 20-
as MDR aljzat szolgél. A vided-
rogzité és -felvevé rendszer része-
ként a kapott tomoritett videdfo-
lyamokat helyben is el lehet men-
teni, de tavoli megjelenités célja-
bdél haldzaton keresztil is lehet
terjeszteni. Az Orionhoz a Power-
PC alapu Linuxokhoz jar illeszté-
program, illetve méas rendszerek-
hez is léteznek kiegészitok.

Az alacsony szintl illeszté-
program- és az &tfogd kéartyata-
mogatd kényvtar szamos C flugg-
vényt foglal magaba, ezeket tobb-
féle operaciés rendszerre és gép-
tipusra is at lehet Ultetni. Az Orion
PMC és PCl kivitelben érheté el.
http://www.cwcembedded.com
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