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DURVAKERÁMIAI NYERSANYAGOK MINŐSÍTÉSE *

Bálint Pál

S ziliká tipari Központi Kutató és Tervező Intézet 

1. /  A nyersanyagm inősités célja;

Földünkön nagy m ennyiségben ta lálhatók  különböző geológiai korú ü le ­

dékes, agyagásványtartalm u kőzetek, am elyek sz in esre  égő, alacsony 

olvadáspontu /1150 - 1300° C /  fa jtá it közönséges agyagoknak nevez­

zük.

Az em b er m ár közel 5 e z e r  éve fe lism e rte , hogy a közönséges agyag­

ból nedvesítésse l olyan képlékeny m assza  készíthető , m elyből fo rm á ­

zássa l, s z á r ítá s s a l , majd ég e tésse l sz ilá rd , időálló építőanyag g y á r t­

ható. Az agyagokat évszázadokon, sőt évezredeken át csupán  é rz é k ­

sze rv i utón - v izuálisan  és tap in tá ssa l - m inősítették .

A du rvakerám ia  ip a r  későbbi fe jlődése so rán  uj, meg uj építőanyago­

kat - többszörös tég lam éretü , üreges majd vázkerám iai építőelem eket - 

- fe jle sz te ttek  ki. Ezek g y ártása  m ár m élyrehatóbb nyersanyag  m inő­

s íté s t, i l l .  ku tatást követelt m eg.

Az agyagok osztályozása, i l l . m inősítése:

keletkezési körülm ényeik /g en e tik a / 

geológiai koruk, 

ásványi ö sszetéte lük , 

kémiai ö sszetéte lük , 

szem cse  összetéte lük ,

kerám iai-technológ iai jellem zőik, valam int 

a belőlük gyártható  term ékfajta

alapján végezhető e l.

/
* Elhangzott a Magyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia- É p ítésfö ld ­

tani és Gazdaságföldtani Szakosztálya, valam int a S z iliká tipari Tudományos 
Egyesület F inom kerám iai és D urvakerám iai Szakosztálya 1974. fe b ru á r 
2 8-i közösen rendezett ankétján.
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Az e lső  négy szem pont sze rin ti osztályozásnak , ill . m inősítésnek ma 

még inkább elv i - tudományos jelentősége van, jóllehet m indezen t é ­

nyezőknek, különösen az ásványi ö sszetéte lnek , fontos sze rp e  van az 

agyagtulajdonságok k ialak ításában . A gyakorla ti nevezetesen tég la ip a ­

ri felhasználás szem pontjából a kerám iai technológiai tulajdonságok 

m eghatározásán alapuló nyersanyagm inősités a m egfelelőbb.

A durvakerám iai nyersanyagok m inősítésének  legfőbb cé lja  tehát annak 

a m egállap itása, hogy az agyag

felhasználható-e  té g la g y á rtá s ra , 

m ilyen te rm ék  g y á r tá sá ra  alkalm as és 

milyen gyártástechnológ iával munkálható m eg,

2. /  Kutatás e lő k ész ítés  és m intavétel

Egy adott tég lag y ár hosszutávu nyersanyagvagyonának b iz to sítása  a 

gy ártásra  a lkalm as agyagok ré sz le te s  ku ta tásá t követeli m eg a g a z ­

daságfö ld rajz i-, valam int fö ld tan i-gazdaságföld tani szempontok f i ­

gyelem bevételével / 1 /

A nyersanyagkutatás, melynek egyik iger.lényeges elem e a m inősítés, 

több fázisból á ll. E lsőként kerü l s o r  a ku tatási hely k ije lö lé sé re , majd 

a terv  e lk é sz íté sé re . A tégla és cserépagyagok kutatását ren d szerin t 

sekély /  á lta lában  10-20 m -e s /  fú rások  hálózatos te lep ítésével v é g ­

zik. A fú rás i há lózat oldlhosszusága;

fe lderítő  ku ta tásko r 1000 - 500 m 

előzetes ku ta tásko r 250 - 150 m 

ré sz le te s  ku ta tásko r 100 - 50 m

A fúrások s z á ra z  sp irá l  - kanálfu rással vagy jobb-öb litáses m agfú rássa l 

végezhetők e l. Az előbbi olyan m intát szo lgálta t, m ely a haránto lás so rán  

bizonyos m érték ig  m á r  hom ogenizálódik. A m agfúrások m intái az előbbi - 

nél ré teg -, kőzet-, ő slény tan i-, tektonikai szem pontból pontosabb k ié r té ­

kelést tesznek lehetővé.
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