FOLDRENGESVESZELYESSEG BS A GAZDASAGFOLDTANI
ADOTTSAGOK MERNOKGEOLOGIAI TARKEPEZESE

Falu Janos
Epitésiigyi- és Vérosfejlesztési Minisztérium

Az MFT Mérnokgeolégia~- Bpitésfoldtani Szakosztély 1976, ok-
téber Ll-én rendezett térképbemutatd ankétjan elhangzott eld-
adasom Osszedllitasédhoz az alabbi térképlapokat hasznédltam
fel:

Budapest Janoshegy, foldrengésveszélyesség észlelési térképe,
M = 1:10 000.

Budapest Janoshezy, foldrengésveszélyességi térkép,

M = 1:10 000.

Budapest Vérosliget, fOldrengésveszélyesség észlelésiitiériépe
M = 1:10 000.

Budapest Varosliget, foldrengésveszélyessézi térkép, g
M = 1:10 000,

Budapest Jénoshegy, miszaki és gazdasggfdldtani allapot tér-
Kep,

M = 1:10 000,

Budapest Vérosliget, miszaki és gazdas&agfoldtani &llapot
térkép,

M = 1:10 000.

Csongrad, mésztartalom &z altalajban,

M = 1:200 000.

Csongrad, a felszin vizébteresztd képessége,

M = 1:200 000.

Csongrad, é&svanyi nyersanyagleldhelyek és fontosabb artézi kutak,
M = 1:200 000.

Mielott a térképex szerkesztésérdl és a térképezés targyat é-
rintd kérdésekrdl ismertetésemet elkezdeném, szikségesnek tar-
tom megemliteni, hopgy a tériképek szerkesztdéivel nem konzultal-
tam, a térképeghez tartozd magyarazd szovegeket nem ismertem,
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Allésfoglalésaimat "csak™ a térképeket olvasva igyekeztem ki=
alakitani, Meggy0z6désem, hoyzy a jé térképek - az egyébként
szlikséges szOveges magyarazatok nélkil is - a célként megje-
10lt teriileten Onmagukban is felhasznadlhatodk.

A mérnokgeologiamépitésfoldtani térképezés célra szervezett
térképezes, igy elsdsgrban a birglat kialakitésa soréan azt
kivantam kihangsulyozni, hogy a cimikben megszabott és a jel-
kKulcsban részletezett céloknak mennyiben felelnek meg.,

Foldrengésveszélyességi térképek

A térképlapok tartalmi és szerkesztési birdlata eldtt rovi-
den a foldrengésveszélyességgel kapcsolatos néhény épités-
Ugyli Osszefliggésre szeretném a figyelmet felhivni.

Az utolsd 10~15 év soran szinte egymast kovették a nagy em-
beri és anyagi &ldozatot okozdé foldrengések. A legsulyosabb
kovetkezményekkel Jjardk koOzil az 1960-~as chilei, az 1962-~-es
iréni, az 1963-as skbépjei, vagy az agadiri és taskenti fold-
rengések olyan helyeken Fobbantak ki, ahol siirin lakott te-
lepiléseket sujtottak, Az 1976-0s év minden bizonnyal emlé-
kezetes datum marad a foldrengés-katasztrofék torténetében.
Ebben az évben februarban Guatemaldban, majusban Olaszor-
széagban pusztitott foldrengés 22 ezer, illetve ezer halélos
édldozatot kovetelves Az augusztusi kinai foldrengés tobb,
mint 1 millié haldlos &ldozatot kovetelt, ami egymagdban
meghaladja a szézad eddigi foldrengéseinek 650 ezer ember
pusztulasat okozd aldozat szamat.,

Mint a zirapgadott példékbdél is érzékelhetd a siirlin lakott,
varosi telepiilések esetében hatalmas pusztitéasokat okozhat
a foldrengés. Ennek megeldzése érdekében soklépcsds inten-
ziv kutatd 2s épitési tervezést fejlesztd munka indult meg
nemzetkozi méretezben. Ezek %0zlUl hazal viszonyaink k0zott
is k2t f6 teriiletet célszeri kiemelni:
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- a foldrengés veszelyes zonak és az
épitéstervezési és kivitelezési kovetelmények
meghatarozasat célzé munkékat*

Az emberiség tobb évszdzados tapasztalata, valamint a geo-
tudoméanyok oknyomozé értékelése alapjan jol koérualhatarolha-
tok azok a tektonikailag érzékeny oOvezetek, amelyek fdldren-
gés szempontjabdél veszélyesek.

Magyarorszag a foldrengések gyakorisdga és erdssége alap-
jan nem sorolhatd a veszélyes Ovezetek soréba.

Ez az egyik oka annak, hogy hazankban nem kellett nagy sulyt
helyezni a védekezésre.

A mésik ok a hagyoményos épités szerkezeti megoldasokra ve-
zethetd vissza. A 60-as évek kodzepétdl azonban Magyarorsza-
gon is egyre nagyobb szerepet kap a panelos épitési eljaras.
A nemzetkdzi tapasztalatok szerint viszont mar a kdzepesen

foldrengésveszélyes zdénakban is a panelos hazépité eljardasok
nak korldatozott lehet6ségei vannak. Ebbdl kovetkezett, hogy
nalunk is el6térbe kerult a foldrengésveszély vizsgalati igé
nye, illetve az épitési méretezés kérdése.

Elsé lépésként elkészilt az orszag foldrengési zonatérképe,
ez a Marcalli - Sieberg - Cancani féle 12-es fokozatu skala
5 6, 7, 8-as er6ssegl zdéndit adja.

Ma méar miszaki el6irds szabalyozza a panelos épuletek terve-
zését és kivitelezését foldrengésveszélyes terilleteken.

Az ME-95-74. sz. miszaki el6iras 1« sz. fliggeléke tobbek ko-
zO0tt az alabbi &ltaldanos el6irasokat tartalmazza:

"1.11 Szeizmikus hatas szempontjabdl az épitési terilet ve-
szélyeztetettségét és annak fokat (Marcalli-Sieberg-
Cancani skala szerint) mérnokgeoldgiai vizsgalattal
kell megéllapitani.
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