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Alagutfalazatok m ére tezése  minden esetben körültekintő előkészitő munkát igé 

nyel.

A te rvezés m érnökgeolóiai előkészítése  a funkcionális igényeket gazdaságosan 

kielégítő szelvény m eghatározásának első  lépését je len ti.

Ez a tevékenység gyakorlati és e lm életi részbő l tevődik ö ssze , m ivel ennek 

so rán  kell egy so r nyitott k é rd é sre  választ adni.

Az alagút lé te síté se  következtében a korábban kialakult egyensúlyi állapot meg 

bomlik és kőzetm ozgások, deform ációk jönnek lé tre , melyek lefolyása, inten­

z itása  és jellege függ a

geológiai feltételektől 

a szelvény té rb e li elhelyezkedésétől 

a szelvény alakjától 

a k ihajtás módjától

a b iz tosítás rendszeré tő l és anyagától 

az építés m ódjától.

Belátható, hogy a feladat jól csak egységes m érnökgeológiai szem léle tte l old­

ható meg. A m ére tezési munkát megalapozó elm életek  egy so r  anyagjellem ző 

é rték ét igénylik, de alapvetően a m űtárgy a hely te rm észe ti adottságainak
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függvénye, igy tehát a helyszín i m érnökgeológiai vizsgálatok, valamint a la ­

boratórium i kőzetfizikai vizsgálatok azonos értékűek és elengedhetetlenek, 

Minden a lag ú t lé te síté se  egyedi és ebben a vonatkozásban nem m egism étlődő 

feladat, m ely  csak bizonyos mértékben általánosítható.

Érdekes m érnökgeológiai feladat a kis m élységben vezetett, tehát k is  tak a- 

rásu  alagutak lé te s ité se . Ebben az esetben az általánosan használt homogén, 

töm ör, végtelen fé ltérkén t idealizált kőzetköpeny fe lté te lezése  k ieg ész ítésre  

szoru l,

Az alagút lé tesítésének  következtében fellépő alakváltozások és elm ozdulá­

sok a kőzetköpenyben bizonyos időn k eresz tü l változnak. E zé rt a kőzethal­

m azt időfüggő u .n , reológiai közegként kell kezelni.

A földkéreg egy zónájának állapotát -  m ielő tt abban alagutat létesítenénk és 

igy jelentős változásokat hoznánk lé tre  -  prim  é r  állapotnak nevezzük. A 
v izsgált zónát kitöltő kőzetek nyugalomban vannak, a feszültségm ező az idő­

vel nem változik, je llem zői csak a helykoordináták függvényei. K ialakulá­

sát a kéreg m ozgásainak és a különböző geológiai hatásoknak köszönheti, 

T erm észe tesen  m agába foglalja a kőzetek önsúly h a tásá ra  létrejövő töm örö- 

désé t is , A p rim ér állapotban kialakuló feszü Its égeloszlás csak olyan lehet, 

m elyet a kőzetanyag triax iá lis  igénybevételét figyelembe véve, te h e rb írá sá ­

nak határán  még elviseln i képes.

Az alagút lé te s ité se  az anyagi pontok m ozgásának lehetőségét te rem ti meg,

A fellépő m ozgások feszültségm odosulással já rnak . A m ódosult feszü ltség ­

m ezőt szekunder feszültségm ezőnek nevezzük, Ez m á r nem csak a hely, ha­

nem az időnek is függvénye. A t=0 időpillanatban az elm ozdulások és defor­

mációk zérus értékűek, tehát a szekunder alakváltozási és elm ozdulási á lla ­

pot megegyezik a p rim érre l,
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Ha az alagutat fa lazatta l b iztosítjuk , úgy a közvetlen kőzetkörnyezetbe olyan

teherv iselií sze rk eze te t épitünk be, m ely a m ozgásokat és deform ációkat m ó­

dosítja , A fal azat éaktívan v isszahat a kőzetzónára, m ivel a kőzet és a fa la­

zat együttdolgozó kettős ren d sze rt alkot. Az igy kialakuló feszültségm ezőt 

nevezzük te rc ie r  feszültségm ezőnek, A kőzet és b iz tosítás kettős rendszerén

belül mind a kőzet, mind a b iz to sitó szerkeze t teherv ise lő . Az együttdolgozá­
st együttható azt a m értéket m utatja, am ilyen m értékben a fa lazat ré s z t vállal 

az egyensúlyozásban, Ez az arány  a p rim ő r m ező rugalm as állandóinak és a 

falazat m erevségének /ruga lm as állandóinak és m értékének / függvénye,

A kis m élységekben vezetett alagutaknál az üregnyitás után viszonylag gyor­

san lejátszódik a feszültségátrendeződés és igy ebben az esetben a te rc ie r  

feszültségállapot nem egyértelm ű, a feszü ltségátrendeződéssel egyéb hatások 

is m egjelennek,

A takarás vastagságának hatása  m elle tt döntő szerepe  van a tagoltságnak, 

valam int a fe lszín i hatásoknak, F elté te lezhetjük , hogy a kőzetösszle t önsú­

lyából szárm azó  alakváltozás közvetlenül az üregnyitás után lejátszódik, A 

falazat beépítésével egy látszólagos te rc ie r  feszültségm ező alakul csak ki, 

am i abból adódik, hogy a tagoltság szerepe  megnövekedett, Azok a k isebb -na- 

gyobb kőzettömbök, melyek elvesztették  m egtám asztásukat, az önsúlyból adó­

dó alakváltozást m essze meghaladó alakváltozásukkal és elm ozdulásukkal ve­

szik  igénybe a falazatot.

Mind a deform ációs- és elm ozdulásm ező, mind az ezekkel m eghatározható 

feszültségm ező, valam int az alagutfalazat m erevségének m egadása anyag- 

v izsgálatokra kell hogy épüljön.

Ezek közül az utóbbiak m eghatározása je len ti az egyszerűbb feladatot, m ivel 

a beépiteni kívánt alagutfalazat anyagjellem zői a te rv ezés  so rán  m egválaszt­

hatok,

Az alagutat körülvevő kőzetköpeny anyagjellem zői a célnak m egfelelően ré s z ­

ben m érnökgeológiai vizsgálatokkal, részben  laboratórium i kőzetfizikai k í­

sérle tekkel határozhatók meg,

2287 121
























