
VÍZELZÁRÓ SZERKEZETEK A VÍZIEROMŰVEK ALAPOZÁSÁNÁL A VÁGÓN 
ÉS A DUNÁN.'

X
Jozef Hulla

Az energetikai problémák; megoldásához és a környezet.ja­
vításához nagy mértékben hozzájárulnak a vízierőművek is.
A gabcikovói yizierömű.

Építészmérnökeinknek a dunai vízierőmű megépítésére tör­
tént erőfeszítéseit végül is siker koronázta.Celenleg a leg­
nagyobb figyelem a gabSíkovói erőmű egyes részeinek építé­
sére irányul,Az erőmű tervezett teljesítménye 720 Ш . А  vízi- 
erőmű olyan helyen épül,ahol a nagy áteresztőképességű kavi­
csos talaj а 5OO m mélységet is eléri,s amellett a talajvíz- 
szint elérheti a terepszintet.A munkagödör tervezett mélysé­
ge 55 m.Az adott körülmények között nem volt lehetséges a 
munkagödör víztelenítése nyiltvíztartással,sem kutakkal va­
ló talajvízszint - süllyesztéssel,sem pedig vízkiszorítással. 
Ezért az alapozásnál,körülzárt munkagödör használata látszott 
a legcélszerűbbnek.A körülzárást oldalról szivárgásgátló rés­
falak biztosítják szilárduló résiszap használatával.A munka­
gödör aljénak vízzáróságát cement-agyag szuszpenziós injektá­
lással biztosítjuk.E ssivárgásgátló elemek legtöbb paraméte­
rei világviszonylatban is egyedülállóak.A résfalak mélysége 
42 aj a munkagödör alját fokozatosan 55 - 64 m mélységben 
7 m vastag rétegben injektálják,ezáltal kedvező alapozási fel­
tételeket teremtünk arra,hogy az erőmű alapozását 214 x 582 m 
alapterületű nyílt munkagödörben lehet elvégezni.

A legfontosabb feladatot a szivárgásgátló konstrukciók 
hatékonyságának biztosítása jelenti.A számítások szerint a 
tervezett paraméterek betartása mellett 1 m^/s vízmennyisé­
get kell folyamatosan kiszivattyúzni,hogy a talajvíz szintje 
a munkagödör alja alatt legyen.Ez a vízmennyiség viszont jóval 
nagyobb lehet,ha az elemek / úgy a résfal mint a munkagödör 
injektált alja /,lokálisan megrongálódnának.Ezért olyan ellen-
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őrző rendszert kell létrehozni,mely kimutatja a megrongáló­
dás helyét.Erre azért van szükség,hogy a körülzárt munkagö­
dör beszivárgást helyeit még a gödör mélyítése előtt vízzá­
róvá lehessen tenni.

Az általunk javasolt ellenőrző rendszer a gödrön belül 
végbemenő vízáramlás analíziséből indul ki.Olyan megfigyelő- 
objektumok beépítését javasoljuk,melyek lehetővé teszik nem­
csak a talajvízszint ingadozásénak a megfigyelését,hanem a 
szivárgási sebességnek az indikátoros módszerrel való meg. - 
figyelését is.Ezeket a megfigyelő-objektumokat szűrővel el­
látott perforált csövek.alkotják.Az l.sz. ábra.a csövek el­
helyezésének alaprajzát, a 2.sz. ábra pedig a csövek kereszt- 
metszetét mutatja be.’

A 2.sz. ábrán a munkagödör kimetszett részében létező 
szivárgási sebesség átlagos értékeinek vektorai láthatók,me­
lyek irányai megegyeznek a megfigyelő-objektumot és a kutat 
összekötő egyenes irányával /a 15. és a 25. objektum kivé­
telével /•

A vízmélység az egyes megfigyelő-csövekben eltérő.A gödör 
közepe irányába nő az injektált réteg lépcsőzetes mélyülésé­
nek függvényében.Ennek következtében a vízszivárgási sebessé­
geinek értékel a fúrt kutak irányában számottevően nem növe­
kednek,az injektált rétegen át történő növekedő beszivárgás 
ellenére sem.

Előzetes számítások szerint feltételezzük,hogy a résfa­
lak akkor érik el a várt áteresztőképesség! együtthatótП J  . ../ kjg = 2.10 ' m.s /,ha a közeli megfigyelő-csövekben a szi­
várgási sebesség / indikátoros módszerrel megállapítva/ nem 
haladja meg a 4,5.10”'’ nus”1 - nél nagyobb értéket.A résfal 
esetleges megrogálódása esetén kialakult áteresztő részek, 
megnövelik a megfigyelő-objektumok vízhozamát.

Az injektált gödöralj akkor éri el a tervezett együtt­
hatót,s nem alakulnak ki áteresztőbb helyek,ha a szivárgási 
sebességek nem haladják meg a 6.10”^ - 8.10“^ m.s”1 értéket.
A megfigyelő-objektumoknál /a vízáramlás irányában/ csak 
akkor fordulhat elő helyi beszivárgás az injektált rétegen 
át,ha a szivárgási átlagsebesség a megfigyelő-kutakban nem 
lesz nagyobb mint 8.10”^ m.s”1.
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A szivárgási sebesség átlag értékei alapján az áramlás 
folytonosságénak egyenletéből számításokkal megállapítható 
a vízáramlás eloszlása a kutak irányában /a 2.sz. ábra alsó 
része /.A résfalakon átszivárgó vízmennyiség /Q$/ a kutakhoz 
való vízáramlás irányában állandó értéket mutat.Az injektált 
rétegen keresztül beszivárgó vízmennyiség.a kutak irányában 
megközelítőleg lineáris arányban nvekszik.Az injektált réteg 
áteresztöbb részeire a kútba való beáramlás lokális növekedé­
séből következtethetünk.Az ilyen helyeket megközelítőleg úgy 
lehet meghatározni,hogy pontosan mérjük az egyes kutakból ki­
szivattyúzott vízmennyiséget,Az áteresztőbb helyek pontosabb 
meghatározása és lokalizálása az indikátoros módszerrel érhe­
tő el.'
Próbaszakasz,

A próbaszakasz a gabőíkovói vízierömtt injektált és körül­
zárt munkagödrének egy része,mely az alvízi rész baloldali 
szárnyéban terül el /l.sz. ábra/.Alaprajzi méretei*
48,4 X 51>6 mj a vízzáró résfalak mélysége 47 m,az injektált 
réteg ezen a szakaszon 5 m vastag és vízszintesnek mondható.

A próbaszakasz vízzáróelemei áteresztőbb részeinek jelen­
létéről már akkor meggyőződhettünk,amikor a ténylegesen kiszi­
vattyúzott vízmennyiség /Q=0,092 m^.s“V  nagyobb volt a fel­
tételezett vízmennyiségnél /Q=0,051 m^.s“V»természetesen az 
elemek áteresztöképességi együtthatóinak betartása mellett, 
ugyanakkor a vízszintsüllyesztés elérte a 18,5 m-t.Ezek az 
adatok viszont csak az áteresztőbb helyeket jelezték, de nem 
lokalizálták azokat,még a megfigyelő-objektumokban levő víz- 
szint alapján sem.'

A legmegbízhatóbb adatokat az áteresztőbb helyekről és 
azok lokalizációjáról a megfigyelö-kutak vízáramlást sebessé­
gének mérésére irányuló indikátoros módszer szolgáltatta.
A 5,sz. ábrán kimutattuk a szivárgási átlagsebesség vektorait 
mérések alapján / vonal /,és a számítások alapján /szaggatott 
vonal/ szerzett értékeit a Ss-l.sz. kútból való szivattyúzás­
nál.

A 12. 15. 16. 17. 20. sz. megfigyelő-objektumokban,amelyek
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